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Sehr geehrter
Kunde,

dieses kleine ,,Dampfbuch“
wird lhnen beim richtigen
Umgang mit lhrem neuen
B&L-Trocken-Dampfreini-
ger helfen.

Lesen Sie es deshalb in
Ruhe durch.

Es wird darin erkldrt, wieso
der Dampf ein so wirksa-
mes und in lhrem tdgli-
chen Leben nicht mehr
wegzudenkendes Arbeits-
mittel ist.

Bei Beachtung der
Gebrauchshinweise und
mit den verschiedenen
Tipps, die wir Ihnen in die-
sem Buch geben, werden
Sie an Ihrem Geriit lange
Freude haben.

Bevor Sie eine
Dampfreinigung
vornehmen, denken
Sie bitte daran, die
Gebrauchsanleitung
zu lesen und die
darin genannten
Sicherheitsbestim-
mungen einzuhal-
ten.

Dampfbuch

Warum Dampf verwenden?

Wasser,
ein Lebenselement

Es ist eine Tatsache, dass
sich Wasser, die Quelle
allen Lebens, eines Tages
verknappen wird.

Seit Menschengedenken
wurde Wasser unbedacht
verschwendet und ver-
schmutzt. Es kam nieman-
dem in den Sinn, dass der
Wasserverbrauch eines
Tages strengen Auflagen
unterliegen wiirde.
Wasser ist in den Indus-
triestaaten ein wertvolles
und seltenes Gut gewor-
den —was es in den Tro-
cken- und Diirregebieten
der Erde schon immer war.
Das Gut Wasser wird des-
halb immer mehr
geschiitzt und es wird
immer teurer.

Das ist ein Grund, warum
eine Form des Wassers,
namlich Wasserdampf,
wieder fir alle eine
brauchbare Alternative
geworden ist.

Dampf,
das Ergebnis von
Wasser und Energie

Fiir die Industrialisierung
war die Dampferzeugung
einer der Schliisselfakto-
ren.

Noch heute kann Dampf
unser tagliches Leben
revolutionieren, wenn er
auf eine neue, einfache
und sichere Art eingesetzt
wird.

Bei normalem Luftdruck
verdampft Wasser bei 100
Grad Celsius. Ein Liter
Wasser ergibt mindestens
1600 Liter Dampf. Eine
wirtschaftlichere und 6ko-
logischere Wassernutzung
ist heute kaum vorstellbar.
Der Dampf ist namlich
rein und frei von Minera-
lien, die sich beim Ver-
dampfen im Wasser
befunden haben. AuRRer-
dem ist Dampf ein ausge-
zeichneter Energietrager.
Die Verbindung von
Dampfkraft und Dampf-
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Dampfbuch

temperatur macht einen
groBen Teil der Chemika-
lien Uberflissig, die wir
taglich zu Lasten unserer
Umwelt und unserer
Gesundheit verwenden.

Dampf
beim Biigeln und
Putzen

Beim Bligeln wird die
Wasche befeuchtet und
getrocknet.

Diese Aktionen gehorten
schon immer zusammen.
Um die Wasche zu
befeuchten, benutzten
unsere GroBmutter eine
Schale mit Wasser und
spater ein feuchtes Bligel-
tuch. Und die in fast allen
herkémmlichen Dampfbu-
geleisen eingebaute
Spruhfunktion machte die
aufkommenden Wasser-
spriher Uberfliissig. Das
Trocknen der Wasche
erfolgte natiirlich durch
die heiRe Sohle des Biigel-
eisens.

Das zerknitterte Aussehen
der Wasche nach dem
Waschen kommt daher,
weil die Gewebefasern in
allen Richtungen liegen.
Man muss den Stoff des-
halb befeuchten, um die
Fasern vor der Fixierung

durch die heile Biigel-
sohle frei zu machen.

Je dichter man einer Tem-
peratur von 100 Grad Cel-
sius ist, umso naher ist
man dem Kondensations-
punkt. Dieser Dampf
macht das Buigeln leicht
und schnell, denn die
Fasern quellen sofort auf,
wohingegen ein trockener
Dampf weit weniger gute
Ergebnisse bringt. Aus die-
sem Grund schaltet die
Maschine nach Einstecken
des Buigeleisens automa-
tisch in den Bligelbetrieb,
und der Dampfdruck wird
auf 4,5 - 5 bar reduziert.

Beim Putzen ist die
Wirkung anders.
Hier ist es weniger
wichtig, dass Stoffe
oder Fldchen
befeuchtet werden,
sondern Schmutz
und Staub miissen
sich losen.

Diese Aufgaben liber-
nimmt die Kombination
von Temperatur und Aus-
trittsgeschwindigkeit des
Dampfes. Beim Putzen soll
der Schmutz namlich von
seinem Tragerstoff ent-
fernt werden. Zu diesem
Zweck hat die Temperatur

des Dampfes zundchst die
Wirkung, die man mit
|6send bezeichnen kénnte.
Das heif3t, der Dampf ver-
fliissigt in gewisser Weise
den Schmutz. Danach gilt
es, der Warmewirkung
eine mechanische Wir-
kung hinzuzufiigen, damit
der Dampf genug Kraft
hat, um den Schmutz
abzuheben (wie bei Ham-
mer und MeiRel).

Die Wirkung dieser Kraft
ist abhangig von der Aus-
trittsgeschwindigkeit des
Dampfes (wie beim Ein-
schlag eines Geschosses).
Die Geschwindigkeit wird
mit Druck erzeugt ( je
hoher der Dampfdruck,
umso schneller ist dessen
Austrittsgeschwindigkeit
und damit seine Kraft).

Neben den einmaligen
Leistungen bietet der
MaxTeamer GENERATION
1l auch unvergleichbare
technische Pluspunkte:

<t Absolute Sicherheit der
Gerate liber ihre
gesamte Lebenszeit. Die
B&L-Gerate erfiillen die
strengsten europai-
schen Normen.

€ Zeitgewinn: Das B&L-
Gerat MaxTeamer
GENERATION Il ist nach
4 Minuten einsatzbereit



und hat eine unbe-
grenzte Betriebsautono-
mie, denn durch den
Wasserbehalter, der
jederzeit gefiillt werden
kann, fallt die Abkuhl-
phase weg.

Mit Dampf und
B&L putzen

<¢ Beim Putzen mit Dampf
sind die Spezialtiicher
besonders wichtig. In
Ihrem eigenen Interesse
sollten Sie nur die origi-
nal MaxTeamer Tiicher
verwenden, die Sie bei
95 Grad Celsius und
ohne Weichspiler
waschen kdnnen, da
Weichspliler die Saug-
fahigkeit der Tuicher
mindert. Diese Tiicher
konnen Sie bei Ihrem
Handler oder auf
www.maxteamer.de
bestellen. Dort finden
Sie auch weiteres Zube-
hor.

Das Zubehor

€2 Das Festklipsen der
Zubehore ist vielleicht
neu fur Sie, doch Sie
werden sich rasch daran
gewohnen. lhr Handler
halt Verlangerungsrohre
bereit, falls Sie hohe
Zimmerdecken haben.

Um die Borsten zu reini-
gen, kénnen Sie diese in
die Spulmaschine geben
oder mit heilem Wasser
abwischen.

<2 Die groRRe rechteckige
Burste ist zum Reinigen
von FulRboden, Fenstern
und Zimmerdecken
gedacht.

< Die kleine dreieckige
Biirste wird bei Arbeiten
mit der Hand verwendet
(zum Beispiel beim
Fenster- und Spiegel-
putzen).

<& Der Fensterwischer ist
ein Universalgerat und
eignet sich fir alle glat-
ten, ebenen Flachen.

<t Die Diise mit konzen-
triertem Strahl dient
zum Besprithen, zum
Lésen und zum griindli-
chen Reinigen insbeson-
dere von schwer
zuganglichen Stellen.
Bei hartnackigen Ver-
schmutzungen zusatz-
lich eine der kleinen
runden Biirsten auf die
Diise setzen.

Chemiefreie
Hygiene und
Sauberkeit

Putzen ohne Chemika-
lien, ist das moglich?

Dampfbuch

Putzmittel hinterlassen
immer Riickstande, die
mehr oder weniger schnell
verschwinden. Sind diese
Riickstande gesundheits-
schadlich? Darliber strei-
ten sich die Experten seit
langer Zeit. Was man mit
Sicherheit sagen kann ist,
dass sie eine Umweltver-
schmutzung darstellen
und Ursache hauslicher
Unfalle sind, wenn sie
nicht kindersicher aufbe-
wahrt werden.
Gewiss, Dampfreiniger
sind keine Wundermittel
gegen jeden Schmutz.
Aber in den meisten Fallen
kann man auf Chemika-
lien verzichten und damit
sogar Geld sparen.
Bei der Reinigung mit
Dampf verwendet man
Warme und Feuchtigkeit.
Warme und Feuchtigkeit
haben aber auch Nach-
teile, wie die beiden fol-
genden Beispiele zeigen.
<t Die Warme kann alle
temperaturempfindli-
chen Stoffe in Mitlei-
denschaft ziehen, und
man kann sich verbren-
nen, wie bei jedem
anderen Haushaltsge-
rat, das heil wird.
$¢ Die Feuchtigkeit kann
wasserlosliche Kleber
|6sen und damit die
Hafteigenschaften
zunichte machen.



Dampfbuch

Bevor das Gerit eingesetzt

wird, sind die Gebrauchs-
anleitung und die Sicher-
heitshinweise fiir die Hit-
zegefahren deshalb
griindlich zu lesen.

Mit Dampf
putzen,
ein Kinderspiel

Jetzt sind wir
soweit.

Haben Sie die Gebrauchs-
anweisung gelesen? Wir
haben uns bemuht, lhnen
beim Kennenlernen des
Gerates zu helfen und Sie
von der wirksamen und
schnellen Reinigung mit

Dampf zu liberzeugen. Fiir

den ersten Putzversuch
sollten Sie sich problem-
lose Flachen vornehmen.

Beginnen Sie zum Beispiel

im Badezimmer mit

Waschbecken, Badewanne

und den Fliesen.

Das griindliche
Reinigen und
die Pflegereinigung

Friher benutzten Sie fiir
Ihren Hausputz Chemika-

lien und Reinigungsmittel.

Mit der Dampfreinigung

werden Sie alle Spuren der
Vergangenheit beseitigen:
festsitzende Fettflecken,
Putzmittelspuren. Das
nennen wir griindliche
Reinigung.

Die Dampfreinigung sollte
sich natirlich nicht auf die
groBen Putzarbeiten
beschranken. Das ganze
Haus kann taglich mit
Dampf hygienisch und
umweltschonend sauber
gemacht werden. Die
Dampfreinigung wird Sie
durch ihre Wirksamkeit
und Schnelligkeit tiberra-
schen.

Bevor wir lhnen einige
Hinweise zur griindlichen
oder sanften Reinigung
geben, moéchten wir daran
erinnern, dass der zu reini-
gende Gegenstand zuvor
immer auf seine War-
meempfindlichkeit zu pri-
fenist.

Das griindliche
Reinigen erfolgt in
zwei Phasen:

¢ Zunachst eine Biirste
ohne Tuch nehmen und
die zu reinigende Flache
bespriihen (mittlere
Dampfmenge, Stufe 2).
Danach mit einem Tuch
auf der Biirste (das Tuch
spannen und mit den

Klipsen befestigen)
erneut bespriihen, um
allen gelésten Schmutz
aufzuwischen. In man-
chen Fallen missen
diese Vorgange bis zum
gewiinschten Ergebnis
wiederholt werden.

¢ Bei schwer zugangli-

chen Stellen wird mit
der Diise mit konzen-
triertem Strahl
bespriiht, die Dampf-
menge ist dabei auf
mittel oder stark einge-
stellt. Die gereinigten
Flachen nach und nach
mit einem Tuch von
Hand abwischen.

e Fiir die Pflegereinigung

raten wir zur Verwen-
dung von zwei Tiichern.
Lediglich die Dampf-
menge ist auf das zu rei-
nigende Material ein-
stellbar. An dieser Stelle
sei noch einmal
erwahnt, dass die Putz-
qualitat von der Dampf-
temperatur abhangt
und dass zuviel Dampf
oft schadlich ist. Die
Dampfmenge einstellen
und die Temperatur
passt sich automatisch
der zu reinigenden Fla-
che und dem Stoff an.



In den folgenden Kapiteln
geben wir Ihnen einige
Tipps fiir die richtige Reini-
gung von Fensterscheiben,
Fliesen, Keramik, Stein, Tep-
pichboden, Polstermédbeln,
Holz, Metall und verschie-
denen anderen Materia-
lien.

Fenster und
Spiegel

Das Putzen der Fenster
und Spiegel ist eine ideale
Gelegenheit, um die Wirk-
samkeit der Dampfreini-
gung unter Beweis zu stel-
len.

e Fiir die erste Reinigung
eines Fensters oder
eines Spiegels empfeh-
len wir die Verwendung
der dreieckigen Biirste
mit dem dazugehorigen
Tuch. Die verglaste Fla-
che gleichmaRig
bespriihen, danach mit
dem Fensterwischer die
Feuchtigkeit von der
Glasflache entfernen.
Sie konnen ein Wisch-
tuch auf den Boden
unter dem Fenster
legen, um ihn vor Was-
serflecken zu schiitzen.
Bei der ersten Dampfrei-
nigung eines Fensters
stellen Sie vielleicht
fest, dass sich Schaum

oder Streifen auf der
Glasflache bilden. Diese
sind ein Uberbleibsel
aus vergangenen Zei-
ten, denn frither haben
Sie lhre Fensterscheiben
anders gereinigt und
jetzt werden diese Spu-
ren beseitigt. Nach der
griindlichen Reinigung
setzen die Glasflachen
auch nicht mehr so
schnell Schmutz an.

S Fir die zweite Dampf-

reinigung und alle wei-
teren verwenden Sie
den Fensterwischer,
stellen Sie die kleine
Dampfmenge ein.
Wischen Sie den Fens-
terwischer nach jeder
Passage gut ab.

Wir empfehlen fiir ein
gutes Ergebnis, die Fenster
nicht in der vollen Sonne
zu putzen.

Kacheln,
Keramik, Stein ...

Das Putzen von Kacheln,

Keramikfliesen, Marmor

oder Granit ist fiir den

Dampfreiniger iiberhaupt

kein Problem.

$¢ Auch hier wird als erstes
eine griindliche Reini-
gung vorgenommen.
Wahlen Sie die maxi-

Dampfbuch

male Dampfmenge.
Zunachst ohne Wisch-
tuch arbeiten, es wird
bei der zweiten Passage
hinzugenommen, bei
der Sie die Dampf-
menge und die Tempe-
ratur reduzieren kon-
nen.

<t Bei den nachsten Pfle-

gereinigungen verwen-
den Sie bei niedriger
Dampfmenge das
Wischtuch und die
Burste.

$¢ Schimmelspuren oder

schwarze Flecken zeigen
sich im Bad gerne an
Fugen, vor allem in den
Duschen. Zur Reinigung
nehmen Sie die Dise
mit konzentriertem
Strahl und setzen die
kleine runde Biirste
darauf (Achtung, die
Diise kann sehr hei
sein). Stellen Sie eine
hohe Dampfmenge ein
und fiihren Sie die Diise
langsam tiber die Fugen.
Diesen Vorgang gegebe-
nenfalls wiederholen.

<2 Nicht zu alte Kalkspuren

lassen sich auf diese Art
ebenfalls von den Flie-
sen entfernen. Bei alten
Kalkspuren empfiehlt es
sich, vorher diese mit
Essig einzusetzen und
nach einer Einwirkzeit
von 10 Min. mit Dampf
zu behandeln.
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Teppichboden
und Teppiche

Vor der Dampfreinigung
werden Teppichboden und
Teppiche wie gewohnt
staubgesaugt.

W Achtung
Teppichbéden und Teppi-
che sind sehr wirmeemp-
findlich, insbesondere,
wenn sie aus Kunstfasern
bestehen. Teppiche konnen
aufSerdem mit mehr oder
minder resistenten Farben
imprdgniert sein. Wir raten
deshalb, bei der ersten
Dampfreinigung einen
Versuch an einer nicht
sichtbaren Stelle vorzuneh-
men.

¢ Die Reinigung von Tep-
pichen und Teppichbo-
den unterscheidet sich
in griindliche Reinigung
und sanfte Pflege. Stel-
len Sie auf dem Gerat
eine relativ schwache
Dampfmenge ein und
biirsten Sie den Teppich
oder den Teppichboden
energisch mit der drei-
eckigen Biirste oder
Bodenbiirste mit Tuch.

£¢ Wenn Sie den Dampfrei-
niger regelmafRig benut-
zen, wischen Sie den
Teppich oder den Tep-
pichboden nur mit der
rechteckigen Biirste und

dem Tuch ab. Dies
genugt, um die Fasern
und die Farben aufzufri-
schen.

<2 Die Fleckenentfernung
auf Teppichen stof3t
standig auf Hindernisse.

Holz

Holz ist sehr empfindlich
gegeniiber Warme und
Feuchtigkeit, vor allem,
wenn es gewachst,
gebeizt oder anders
impragnierbehandelt ist
(Lack, Firnis, Schutzlasu-
ren).

W Achtung

Wdrme hebt Farben und
Wachse ab. Sie kann
Imprdgnierungen zersto-
ren und diese wdihrend der
Reinigung freisetzen. Des-
wegen sollten gewachste
Mobel nach der Reinigung
erneut eingewachst wer-
den.

$¢ Zur Behandlung dieser
Flachen verwenden Sie
stets ein zweifach
gespanntes Wischtuch
und stellen die kleinste
Dampfmenge ein. Mit
schnellen Bewegungen
liber das Holz fahren
und direkt mit einem
trockenen Tuch trocken
wischen.

Gewachstes Holz

Bespriihen Sie das Holz
aus mindestens 50 cm
Entfernung mit der
Dampfdiise und fahren Sie
mit dem Tuch iiber die Fla-
che. Machen Sie einen Ver-
such an einer nicht sicht-
baren Stelle.

Lackiertes Holz
Bespriihen Sie die
lackierte Flache aus min-
destens 5o cm Entfernung
und wischen diese mit
einem Tuch ab. Machen
Sie an einer nicht sichtba-
ren Stelle einen Versuch
mit der dreieckigen Biirste
und dem zweifach geleg-
ten Tuch (kleinste Dampf-
menge — bei schnellen
Bewegungen.)

Impréigniertes Holz
Sehr vorsichtig sein. Durch
die chemische Zusam-
mensetzung der Imprag-
niermittel (die das Holz
vor Alterung schiitzen sol-
len) kommt es bei erhitz-
tem Holz meistens zu Aus-
diinstungen.

Parkettboden

Nur versiegelte Parkettbo-
den reinigen und immer
zwei Wischtiicher (oder das
groRRe Wischtuch zweifach
legen / kleinste Dampf-
menge) verwenden.



sonstige
Materialien:

Metalle

Das Gerat immer auf die
hochste Dampfmenge
einstellen. Auf diese Art
lasst sich beispielsweise
bei einem kalten Buigelei-
sen die Sohle reinigen.

Gestrichene Wdnde
Die Verschmutzung aus
der Entfernung besprii-
hen. Das Wischtuch
bespriihen und behutsam
Uber die Verschmutzung
fahren, trocknen und den
Vorgang wenn notig wie-
derholen. Stets als erstes
einen Versuch an einer
nicht sichtbaren Stelle
machen.

Textile Wand-
bespannungen

Die Biirste mit einem
zweifach gelegten Wisch-
tuch ausriisten und mit
kleinster Dampfmenge im
Faserverlauf tiber die
Wandbespannung fahren.
Niemals gegen den Strich
arbeiten.

Achten Sie darauf, dass die
Fasern nicht zu feucht
werden, denn wasserlosli-
cher Kleber konnte gelost
werden.

Melamin

In der Kiiche bestehen die
Arbeitsflachen und die
Tiren der Schranke meis-
tens aus Melamin. Dieser
Stoff wird mit der drei-
eckigen Biirste und einem
Wischtuch gereinigt.

Kunststoffe
Die harten Kunststoff-Fla-
chen werden wie Glasfla-
chen gereinigt.

Leder

Wie fiir gewachstes Holz,
bespriihen Sie Leder
(Natur- oder Kunstleder)
mit Dampf (mittlere bis
starke Dampfmenge) und
reiben Sie es mit einem
Tuch ab.

Den Vorgang falls notig
wiederholen.

Kork

wie Parkettboden

Schmuck

Legen Sie lhren Schmuck
auf ein sauberes Tuch.
Bespriihen Sie ihn mit der
Diise mit konzentriertem
Strahl (mittlere Dampf-
menge). Mit weichem
Tuch polieren.

Pflanzen

Sie konnen sie mit hoherer

Dampfmenge und krei-
senden Bewegungen aus
der Entfernung besprii-

Dampfbuch

hen. Staubige Blatter mit
einem Tuch sanft abwi-
schen. AnschlieRend
genligt es, die Pflanze
regelmaRig zu bespriihen.

Auftauen/Abtauen
Setzen Sie die Dlise mit
konzentriertem Strahl auf
und stellen Sie die maxi-
male Dampfmenge ein.
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Werter Kunde,

das Gefallen, das Sie durch
den Kauf dieses dampfge-
stiitzten Reinigungs- und
Biigelsystems zum Aus-
druck gebracht haben, ist
fiir uns ein wichtiger
Beweis Ihres Vertrauens,
von dem wir sicher sind,
dap es sich im Laufe der
Jahre halten wird.

Sie miissen ndmlich wis-
sen, daf8 Ihr Gerit das
Ergebnis eingehender tech-
nologischer Forschungen
sowie einer dufSersten
Detailpflege ist.

Auf der anderen Seite sind
wir es selbst, die neben
allen technischen und
praktischen Tests eine fiir
Ihre Sicherheit wesentliche
Kontrolle hinzufiigen: ein
Computer hat alle elektri-
schen Sicherheitswerte
Ihres Gerdits gemessen und
das Tauglichkeitszertifikat
ausgedruckt, das Sie auf
der Verpackung finden.

Bewabhren Sie es auf, denn
es ist eine Qualitdtsbe-
scheinigung; falls Sie es
jedoch verlieren, sollten Sie

wissen, daf8 die Firma B&L
die Daten Ihres Gerdits
zehn Jahre lang aufbe-
wahrt und lhnen diese zu
jeder Zeit mitteilen kann -
Sie brauchen nur die Seri-
ennummer anzugeben.

Also: Ihr Vertrauen ist bei
uns gut aufgehoben, und
die Qualitdt Ihres Einkaufs
ist nicht nur belegt, son-
dern bescheinigt.

B ACHTUNG!

Verwenden Sie das Gerat
nicht, wenn dieses Anzei-
chen von Beschadigungen
aufweist (Risse, Bruchstel-
len u.3.), wenn das
Anschlusskabel bescha-
digt ist sowie bei Verdacht
auf Beschadigungen im
Inneren des Dampfreini-
gers (z. B.nachdem es
heruntergefallen ist).

Sollte das Anschlusskabel
des Gerates beschadigt
sein, muss es in einer vom
Hersteller zugelassenen
Kundendienstwerkstatt
ersetzt

werden, da dies nur mit

Hilfe von Spezialwerkzeug
moglich ist.

Kontrollieren Sie das
Typenschild mit den Gera-
teangaben und vergewis-
sern Sie sich, dass die
Angaben zu Speisespan-
nung und Leistung mit
denjenigen des Versor-
gungsnetzes tbereinstim-
men.

SchlieBen Sie das Gerat
Uber eine geerdete Steck-
dose an.

Wahrend das Gerat
bewegt wird, ist darauf zu
achten, dass das

002

<
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@
N

Anschlusskabel nicht zu
straff angezogen wird.
Ziehen Sie das Gerateka-
bel immer am Stecker
selbst und niemals am
Kabel aus der Steckdose.

A\

Bei Einwirkung von Zug-
kraften sind Schaden am
Kabel nicht auszuschlie-
Ren.
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Lassen Sie das Gerat nicht
unbeaufsichtigt, so lange
es an die Steckdose ange-
schlossen ist. Bevor der
Stecker aus der Steckdose
gezogen wird, muss das
Gerat Uber den Haupt-
schalter ausgeschaltet
werden.

C

Der Dampfreiniger darf
nicht von Kindern
und/oder unfahigen Per-
sonen bedient werden.

SchlieRen Sie an das Gerat
niemals andere Gerate mit
einer hoheren als der
angegebenen zuldssigen
Spannungsaufnahme an!
SchlieRen Sie an das Gerat
nur vom Hersteller garan-
tiertes und geeignetes
Zubehor an.

Der Trockendampfreiniger
wurde fir den Gebrauch

in geschlossenen Raumen
(Innenrdumen) konzipiert.

Tauchen Sie das Gerat nie-
mals in Wasser ein!

Der Verschluss des Was-
sertanks darf nicht geoff-
net werden, so lange die-
ser unter Druck steht.

Richten Sie den
Dampfstrahl nicht
auf Personen oder Tiere.

Das Gerat erzeugt Dampf
mit hoher Temperatur.
Vermeiden Sie deshalb
auch den direkten Kontakt
mit der Haut.

ACHTUNG! Verbrennungs-
gefahr.

Der Dampf darf nicht auf
Gerate mit elektrischen
Teilen, wie Ofeninnensei-
ten, gerichtet werden.

Geben Sie in den Wasser-
tank keine Mittel (Reini-
gungsmittel 0.3.), verwen-
den Sie nur Leitungs-
wasser.

Bevor der Trockendampf-
reiniger zur Reinigung von
Oberflachen verwendet
wird, die Schaden nehmen
konnen, wie z.B. Kunst-
stofffasern, Kunststoff
oder Holz, muss sicherge-
stellt werden, dass diese
hohe Temperaturen ver-
tragen kénnen.

Machen Sie deshalb
zunachst einen Versuch an
einer versteckten, nicht

sichtbaren Stelle und
beachten Sie die Angaben
des Herstellers der zu rei-
nigenden Gegenstande,
bevor Sie mit der eigentli-
chen Reinigung beginnen.

Fiir die Reparatur diirfen
nur Originalersatzteile
verwendet werden. Wen-
den Sie sich fiir Reparatu-
ren immer an hierfir
zugelassene Betriebe.

Vor Reinigung oder War-
tungsarbeiten die Strom-
zufuhr zum Gerét unter-
brechen.
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Anschluss der
Zubehorteile

Vergewissern Sie sich, dass
die Stromzufuhr des
Gerats unterbrochen ist.

005
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Den Verbindungsstecker
(C) folgendermaRen an
das Gerat anschlielen:
Die Steckdosenklappe mit
dem Stifthaken unter dem
Stecker erfassen. Ziehen
bis die Klappe vollig geoff-
net ist.

Den Stecker in die Steck-
dose einschieben, bis er
einschnappt.

\ &
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Knopf driicken um den
Stecker zu I6sen und
herauszuziehen.

(@\
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Kabelaufwicklung

Drehen Sie das Dampfge-
rat gemaR der Abbildung,
um das elektrische Kabel
aufzurollen. Klemmen Sie
den Stecker mit der vorge-
sehenen Arretierung fest.

]
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Handgriff

Dieser wird tiber den Ver-
bindungsstecker (C) an
den Dampfkessel ange-

[F]

-
7, ©

schlossen und gestattet es,
alle fur die Reinigung
erforderlichen Zubehor-
teile aufzusetzen. Am Griff
befinden sich ein Knopf fur
die Dampfabgabe (S) und
zum Blockieren der
Dampfabgabe. Zum Blo-
ckieren bzw. Freigeben der
Dampfabgabe betatigt
man den seitlich am Griff
angebrachten Knopf.
Seine Stellung auf Blockie-
rung bzw. Freigabe wird
durch das am Griff ange-
brachte Symbol angezeigt.
Der Druckknopf fur die
Betatigung des Dampf-
strahls steht unter Nieder-
spannung (12 Volt). Der
Griff verfugt tber einen
Wahlschalter zur Regulie-
rung der Stufe des zu
benutzenden Dampfes.
Die gewiinschte Stufe
wahlen, dann den Dampf-
Ausgabeschalter (S)
driicken. Eine Anzeige auf
dem Schalter zeigt die
gewahlte Regulierung an.

1= Niedrig
2 = Mittel
3 = Hoch.




Heisswasser

Dieser Griff verfugt tber
eine ,HeiBwasser“-Funk-
tion; diese wird durch
einen Niederspannungs-
schalter auf der linken

orn

( )

Seite des Griffs aktiviert:
den Schalter (H) auf “I”
stellen um diese Funktion
zu aktivieren, dann den
Schalter (S) drticken, dieser
befahigt die gleichzeitige
Ausgabe von Dampf und
heilem Wasser.

Verldngerungsrohre

Diese werden auf den
Handgriff aufgesetzt und
vergroBern damit das
Arbeitsfeld. Sie haben den
gleichen Anschluf3.
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Zusammensetzen
der Teile

Alle Gerateteile verfiigen
uber einen Bajonettan-
schluB. Zubehorteile und
Verlangerungen werden
einfach nur in den Griff
eingefiihrt, dann driicken,
wie in der Abbildung (A)
dargestellt. Um diese wie-
der zu entfernen den roten
Ring im Uhrzeigersinn dre-
hen und ziehen (B).

@/
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Bodenwischer

Der Bodenwischer kann
auch mit einem Wischlap-
pen eingesetzt werden.
Die vier Federklemmen
ermoglichen die seitliche
Befestigung des Lappens.
1. Pressen sie an der mit
“open” markierten Stelle,
um die Federklemme in
geoffneter Position zu blo-
ckieren.

2. Bringen sie den Lappen
in die richtige Position.

3. Pressen sie an der mit
“close” markiereten Stelle,
um den Lappen zu blockie-
ren.

Der Schrubber verfugt
Uber ein Gelenk, mit dem
der Griff um 9o° nach links
und rechts gedreht wer-
den kann. Gelenkig
machen Sie den Griff,
indem Sie die Lasche
anheben und in die ange-
zeigte Richtung ziehen,
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um den Griff freizusetzen.
Um den Griff festzusetzen
mussen Sie: den Griff in
die vertikale Position brin-
gen die in der Abbildung
beschriebene Prozedur
umgekehrt ausfuhren.

ze2z)

Spitzdiisen

Werden auf die Verldnge-
rungsrohre oder direkt auf
den Handgriff aufgesetzt.
Damit werden auch die
entlegensten Ecken
erreichbar.

o7

Biirstchen und
Schaber

Diese Zubehorteile erlau-
ben die Reinigung beson-
derer Stellen, an die man
mit den anderen Zusatz-
teilen nicht gelangen
konnte. Sie werden auf die
Spitzdlsen aufgesetzt.

Fensterwischer

Wird auf die Verlange-
rungsrohre oder direkt auf
den Handgriff aufgesetzt.
Der Fensterwischer fiigt
zum Dampf die mechani-
sche Wirkung des Gummi-
schabers hinzu.

H3

Dreiecksbiirste

Wird auf die Verlange-
rungsrohre oder direkt auf
den Handgriff aufgesetzt.
Mit einem Spezialtuch
konnen auch Textilgewebe
behandelt werden.
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Biigeleisen

Anschluss
und Einschalten

SchlieRen Sie das Biigelei-
sen mit dem Verbindungs-
kabel an den Heizkessel an
und schalten Sie beide
Hauptschalter ein (siehe
Gebrauchsanleitung des
Dampfgenerators).

Regulieren Sie die Dreh-
knopfposition je nach
Gewebe, das gebligelt
werden soll.

Synthetische Stoffe
Seide
Wolle
Baumwolle - Leinen

Die Kontrollleuchte des
Biigeleisens zeigt die Heiz-
phase an. Wenn sie aus-
geht, kann mit dem
Bligeln begonnen werden.
Wahrend des Bligelns
schaltet sie sich mehrmals
ein und aus: achten Sie
nicht darauf.
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Dampfbiigeln

Betatigen Sie die Taste, um
Dampf zu erhalten. Stellen
Sie die Dampfsperr-Taste
nach vorne, um einen kon-
tinuierlichen Dampfaus-
tritt zu erhalten. Um den

Dampfaustritt zu stoppen,
bringen Sie die Taste wie-
derin ihre urspriingliche
Position.

Das Bligeln mit Hilfe von
Dampf ist méglich, wenn
der Regulierungsdreh-
knopf auf Wolle oder
Baumwolle-Leinen

steht.

Bei niedrigeren Tempera-
turen kiihlt der Dampf ab
und es kdnnen Wasser-
tropfen austreten.

Vertikales Biigeln

Der Dampfaustritt ist
unabhangig von der Nei-
gung des Bligeleisens.
Der Dampf kann deshalb
auch verwendet werden,
um Vorhange, Kleider und

Stoffbeziige mit vertika-
lem Buigeln aufzufrischen.

Trockenbiigeln

Der Warmebetrieb des
Biigeleisens ist unabhan-
gig vom Heizkesselzu-
stand, deshalb kann auch
ohne Dampf gebligelt
werden.

Pg=_
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Einige Generatoren sind
mit einem separaten
Schalter fiir das Biigelei-
sen ausgestattet.

Wartung

Der Dampf, der die Biigel-
sohle erreicht, enthalt kei-
nen Kalk; das Bligeleisen
benoétigt deshalb keine
Entkalkung.
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Wassereinguss

Das Gerat verfligt liber ein
automatisches Nachfiill-
system und das Wasser
kann eingefiillt werden,
wahrend der Dampfkessel
unter Druck steht.

B ACHTUNG!

Wenn das Gerdt zum ers-
ten Mal benutzt wird, muf
wie folgt vorgegangen
werden:

— die Messingsschraube
mit schwarzer Abde-
ckung mit einem Innen-
sechskantschliissel
abschrauben;

— 0,6 Liter Wasser in den
Kessel giefSen;

— den Deckel wieder ver-
schlief3en;

— das Wasser in den kalten
Behdilter fiillen (maxi-
mal 2,5 Liter);

— einschalten.

Dieselbe Vorgehensweise
mupfs bei jeder Kesselent-
kalkung eingehalten wer-
den (siehe Kapitel War-
tung).

B ACHTUNG!

Kein destilliertes oder ent-
mineralisiertes Wasser ver-
wenden. Das Gerit kénnte
Unregelmdfigkeiten auf-
weisen.

Sonderzubehor:
Wasserfilter

Als Sonderzubehor ist ein
spezieller Wasserfilter flr
kalkfreies Wasser erhalt-
lich. Diesen speziellen
Wasserfilter mit dem
Namen blub® kénnen Sie
bei lhrem Handler oder
online bestellen auf
www.maxteamer.de.

Da der Filter immer wie-
der regeneriert werden
kann, ist ein Nachkauf von
teuren Ersatzfiltern oder
Patronen nicht nétig. Die
Entkalkung des Gerates
muss bei Verwendung des
Filters nur zweimal jahr-
lich durchgefiihrt werden
und Sie schiitzen Ihr Gerat
vor Verkalkungen. blub®
wurde in der Ausgabe
April 2012 vom Testmaga-
zin Heimwerker-Praxis mit
der Note 1,6 (gut - sehr
gut) getestet.




Inbetriebnahme
des Dampfkessels

SchlieBen Sie den Stecker
ans Stromnetz an.
Drucken Sie den Haupt-
schalter zum Einschalten
(") . Es leuchtet die Kon-
trollampe @ auf, die
besagt, dak das Gerdt ein-
geschaltet ist.

Nach einer anfanglichen
Kontrolle kann auf dem
LCD Display eine Nach-
richt erscheinen, die auf
die Reinigung des Heizkes-
sels hinweist, gleichzeitig
ertont ein intermittieren-
der Warnton. Sollte der
Kessel bereits gereinigt
worden sein, diese Nach-
richt nicht beachten.
Drticken Sie die Taste &
um die Benutzung des
Bugeleisens zu befahigen.
Der Gebrauch des Bugelei-
sens ist nicht an die
Benutzung des Heizkes-
sels gebunden, um Tro-
ckenbugeln zu ermogli-
chen. Sollte man auch den
Heizkessel benutzen, dann
reguliert sich das Gerat
automatisch auf Economy
Modus. Die Kontrolllampe
© leuchtet auf diese
zeigt an, dass sich das
Gerat im Economy Modus
befindet.

Einige Minuten warten,
bis die Kontrolllampe )
aufleuchtet und dann
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kann man den Dampf
sowohl zur Reinigung als
auch zum Bugeln benut-
zen.

ANMERKUNG: Wihrend
des Gebrauchs, leuchtet die
Kontrolllampe @ mehr-
mals auf und erlischt auch
wieder. Dies ist normal und
ist fiir die Funktion nicht
von Bedeutung. Die Kon-
trolllampe @ zeigt an,
dass der Kalt-Wassertank
leer ist.

Auf dem Display erscheint
eine Alarmmeldung und
eine elektronische Klingel
lautet.

Das Gerat verfiigt Gber
einen Economy Modus,
der automatisch in Betrieb
genommen wird, falls der
Dampf einige Minuten
lang nicht benutzt werden
sollte.

LCD-Display

Das Gerat verfiigt liber ein
LCD-Display, welches
sowohl den Druck und die
Temperatur des Heizkes-
sels anzeigt, als auch die
allgemeinen Konditionen
des Gerates und eventu-
elle Funktionsstérungen
am Hydraulik- oder elektri-
schen System.

S\

Je nach Status des Gera-
tes, konnen auf dem Dis-
play die Meldungen auf
Seite 20 erscheinen. Die
Temperatur und Druck-
werte der Tabelle haben
rein demonstrativen Wert.
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Dampfreinigung

Reinigung von
Rillen

Mit Hilfe des Schrubbers
konnen Sie, wie aus der
Abbildung ersichtlich, die
FuBbodenrillen sauberma-
chen.

Fiir eine griindliche Saube-
rung der Rillen kénnen Sie
die Spitzdiise wie auf der
Abbildung einsetzen.

i

Den gel6sten Schmutz
entfernen Sie mit einem
trockenen Tuch.
Zusammen mit dem
Schrubber konnen Sie das
Wischtuch benutzen.
Befestigen Sie das Tuch
mit Hilfe der seitlichen

o

e

Federklemmen. Gehen Sie
wie mit einem normalen
Schrubber vor; der Dampf
|6st den Schmutz, den
dann das Tuch aufnimmt.

Der Schrubber verfuigt
Uber ein Gelenk, mit dem
man den Griff um 9o°
nach rechts und links dre-
hen kann.

Entfernen von
Wachs

Entfernen Sie das Wachs
vom FulRboden und aus
den Rillen mit Hilfe der
Langs- und Querbewe-
gung des Schrubbers.
Beseitigen Sie die Wachs-
riickstande mit Hilfe des
Wischlappens. Es bleibt
keine Spur von Wachs auf
dem FulRboden zurtick.

Auftragen von
Wachs

Schiitten Sie das Wachs
auf den Lappen und tra-
gen Sie es auf, indem Sie
Ihre mechanische Wirkung
mit Dampf unterstiitzen.

Dadurch wird das Wachs
diinnfliissiger und verteilt
sich regelmaRiger.

Kacheln

Fiir die Reinigung der
Kacheln kénnen Sie auch
den Schrubber mit oder
ohne Verlangerung ver-
wenden. Der Schrubber
eignet sich ebenfalls fiir
den Einsatz auf senkrech-

ten Flachen. Zusammen
mit der SpitzdUise konnen
Sie einen trockenen Lappen
benutzen, um den Schmutz

2
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von den gekachelten Wan-
den zu entfernen.

Spalten

Machen Sie die Spalten
zwischen Scheuerleiste
und FuBboden sauber. Sie
erhalten auch eine Desin-
fektion, indem sie die in
den Spalten festsitzenden
Insekten und Parasiten
entfernen.

Rollos

Verwenden Sie den
Schrubber mit Verlange-
rung fiir die Reinigung der
Rollos.

Textilgewebe

Verwenden Sie die Drei-
ecksbiirste mit Tuch fur

die Reinigung von Sofas,
Sesseln, Kissen und Mat-
ratzen.

Heizkorper

Setzen Sie die Spitzdiise
auf, um die Heizkorperele-
mente zu sdubern. Legen
Sie einen trockenen Lap-
pen unter den Heizkorper,
um den Schmutz aufzu-
fangen.

Glasflichen

5 [lesaB2,]

Y.

Mit Hilfe des Fensterwi-
schers konnen Sie ohne
weiteres Fenster, Glas-
wande und Spiegel put-
zen. Mit einem Tuch ent-
fernen Sie den Schmutz,
mit einem trockenen Tuch
wischen Sie ihn unten auf.

Auto und Motorrad

Mit Hilfe des Dampfs ent-
fernen Sie Fett und
Schmutz von Motor,
Radern und Kotfliigeln,
wahrend Sie die Innen-

polster lhres Wagens des-
infizieren und auffrischen.

Kiiche

Mit Hilfe des Dampfs kon-
nen Sie die Kiiche sowie

die Elektrohaushaltsge-
rate wie z.B. Ofen, Kiihl-
schrank und andere put-
zen und desinfizieren.
Auch von Herd und Koch-
stelle lassen sich Fett und
fettiger Schmutz entfer-
nen.

N.B.: Wahrend der Dampf-
reinigung muR die Strom-
zufuhr der Elektrohaus-
haltsgerate unterbrochen
sein.



Badezimmer

Mit Hilfe des Dampfs put-
zen und desinfizieren Sie
Ihr ganzes Badezimmer:
FuRboden, Wande, sani-
tare Einrichtungen und
dergleichen mehr.

Tierbleiben

Mit Hilfe des Dampfs sau-
bern und desinfizieren Sie
die Unterkiinfte lhrer
Haustiere, wie z.B. Hunde,
Katzen, Vogel und andere.
Desinfizieren Sie per
Dampfstrahl alle Ecken,
die EBnadpfe sowie die
Vogelkafige. Den Dampf-
strahl nicht auf das Tier
richten.

Wartung

Durch den Gebrauch und je
nach Hdrte des verwende-
ten Wassers lagert sich im
Kessel eine gewisse Kalk-
menge ab.

Entkalken des
Dampfkessels

Vergewissern Sie sich, dass
keinerlei Zubehorteile am
Dampfgerat angeschlos-
sen sind. Schrauben Sie
den Metallverschluf® auf
der oberen Seite des
Dampfkessels auf.

Schiitten Sie 1/2 Glas wei-
Ben Weinessig in den lee-
ren Dampfkessel und
schliel3en Sie ihn. Fullen Sie
niemals Essigessenz oder
chemische Entkalker in die
Maschine.

Uberzeugen Sie sich, daR
Wasser im Kalttank ist.
Schalten Sie das Gerat ein,
bis es die Temperatur
erreicht. Schalten Sie das
Gerat aus und warten Sie,
bis der Innendruck sinkt.
Schrauben Sie erneut den
Metallverschluf8 auf, leeren
Sie den Dampfkessel und
spulen Sie ihn mit reichlich
Wasser. SchlieBen Sie den

Metallverschluf8. Lassen Sie
den Dampf nicht tiber das
Biigeleisen oder den
Arbeitsschlauch ab.

Entkalken
des kalten Behdlters

Der Kaltwasserbehalter
wird von Sensoren kon-
trolliert, deren Funktion
durch das Vorhandensein
von Kalk beeintrachtigt
werden kann.

Man muR in regelmaRi-
gen Abstanden ein halbes
Glas weif3en Essig in den
Kaltwasserbehalter einge-
ben und mit dem Dampf-
stahlrohr reichlich Dampf
in den Behalter spritzen.

Danach muf der Behalter
mit reichlich Wasser aus-
gespilt werden.

Wir empfehlen auf jeden
Fall die Verwendung des
Wasserfilters blub. Diesen
kdénnen Sie bei lhrem
Hdindler oder unter
www.maxteamer.de
bestellen. Hierdurch wird
die Lebensdauer Ihres Gerd-
tes verldngert, und das
Gerdt muss nur noch 2mal
im Jahr entkalkt werden.

Die im vorliegenden Handbuch enthaltenen Daten und Merkmale sind unver-
bindlich; die Firma B&L behdilt sich das Recht vor, alle fiir notwendig erachte-
ten Anderungen ohne Vorankiindigung oder Austausch vorzunehmen.



Liebe Kunden!

Bitte beachten Sie ...

... VIEL DAMPF
bedeutet nicht

VIEL SAUBER,
sondern nur VIEL
LEISTUNGSVERLUST
und dadurch ein
unnotiger Strom
und Wasser-
verbrauch.

Bitte verwenden Sie die
Dampfstufen des Gerdtes
wie folgt:

Stufe 1:
PFLEGEREINIGUNG

Alles was Sie mit Tuch rei-
nigen und bei der Verwen-
dung des Fensterwischers.
(Teppich, Fliesen, Parkett,
Polster, Flachen, Spiegel,
Glas, etc.)

Stufe 2:
GROBE
VERSCHMUTZUNGEN

Alles, was Sie ohne Tuch
reinigen. (Verwendung
Spitzdiisen, Fugenreini-
gung, Verwendung des
Bodenwischers ohne Tuch
im AufRenbereich, etc.)

Stufe 3:
DER TURBO

Die Stufe 3 wird nur dann
verwendet, wenn Sie Pro-
blemstellen zu reinigen
haben. (Viel Kalk, viel Fett
oder bei der Verwendung
des Abflussreinigers)

Die Stufe 3 sollte also nur
in Spezialfallen und nur
kurzzeitig verwendet wer-
den.

HEISSWASSER:

Diese Funktion ist eben-
falls fiir den kurzzeitigen
Betrieb konzipiert und
dient zum Wegsplilen von
bereits gelosten Ver-
schmutzungen ( Bsp.: Toi-
lettenrand, Uberlauf im
Waschbecken, AuRenbe-
reich, etc.) Verwenden Sie
diese Funktion NIEMALS
auf Teppich, Laminat, Par-
kett oder anderen emp-
findlichen Oberflachen.



Beschreibung

Gummiklappe Kesselverschraubung

Einflllstutzen

Energiespar-

Modus
Gerat

eingeschaltet!

Wasser
einfillen!

Digitalanzeige



-_ . Mn zur LCD-Anzeige

Erlduterungen zur LCD-Anzeige

GERATESTATUS

Anzeige auf LCD-Display™

Bei Einschalten des Geréates, kontrolliert die Elektronik den BITTE WARTEN
Kaltwasserstand, den Druck, die Temperatur des Heizkes- FUNKTIONSPRUFUNG
sels, und alle Funktionen des Hydraulischen Systems.

Die Elektronik kontrolliert die Dauer der Benutzung des ENTKALKEN

Gerates. Nach 40 Betriebsstunden erscheint auf dem
Gerat die Nachricht, dass das Gerat entkalkt werden muss,
und ein Signalton ertont. Nach 10 Sekunden kehrt das Dis-
play zur normalen Anzeige zurlick. Bitte entkalken Sie das
Gerat unverzuglich.

NACH ENTKALKEN DIESE
NACHRICHT NICHT MEHR
BEACHTEN

Wahrend der Aufheizphase erscheint diese Meldung. C.o75 BAR. 1,2
Einige Minuten lang warten, bis die Dampfbereitschafts- BITTE WARTEN
leuchte aufleuchtet GERAT HEIZT
Wenn der Kessel den maximalen Druck erreicht hat, und C.170 BAR. 8,0

das Gerat betriebsbereit ist, erscheint diese Meldung im
Display.

GERAT BETRIEBSBEREIT

Wahrend des Betriebes sinkt der Kesseldruck und die C.145 BARG6
Maschine heizt nach. Es ist normal dass wahrend des GERAT HEIZT
Betriebes die Meldung ,Gerat heizt“ angezeigt wird. Sie

kénnen ohne weiteres mit dem Gerat wahrend dieser Auf-

heizphase arbeiten. Die Arbeit muss nicht unterbrochen

werden.

Sollte der Kaltwasserbehalter leer sein, erscheint diese C.145 BAR,75
Nachricht auf dem Display und ein akustischer Warnton WASSERMANGEL

ertont. Bitte flillen Sie Leitungswasser in den Vorratsbe-
halter.
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Erlduterungen zur LCD-Anzeige

GERATESTATUS

Das Gerat befindet sich im Niederdruckbetrieb und Ener-
giesparmodus. Dieses kdnnen Sie durch Betatigen des
Dampfschalters am Handgriff deaktivieren. Der Nieder-
druckbetrieb aktiviert sich automatisch, wenn das Gerat
langer als 2 Minuten nicht benutzt wird.

Anzeige auf LCD-Display™

Cis0 BAR.4,5
ENERGIESPARMODUS

Wenn der Schalter fiir das Bligeleisen betatigt wird, und
das Bligeleisen eingesteckt ist, erkennt die Elektronik der
Maschine automatisch, dass das Biigeleisen angeschlos-
sen ist. Die Maschine geht automatisch in den Nieder-
druckbetrieb. Warten Sie, bis das Biigeleisen und das Gerat
aufgeheizt sind.

C.150 BARg4,5
BUGELBETRIEB

Die Elektronik erkennt eventuelle Funktionsstérungen an
der Maschine. Sollte z. B. der Dampfdruck nach einer
gewissen Zeit nicht komplett aufgebaut worden sein, oder
das Hydrauliksystem nicht einwandfrei funktionieren,
erscheint diese Meldung auf dem Display. Bitte schalten
Sie die Maschine fiir ca. 10 Sekunden komplett aus, und
wieder ein.

Sollte die Meldung erneut erscheinen, rufen Sie bitte den
Kundendienst unter 02461-34370 an.

FEHLER

BITTE SETZEN SIE SICH MIT
DEM KUNDENDIENST IN
VERBINDUNG

* Die Angaben der Temperaturen sind Beispielhaft.
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Elektrogerite GmbH 461[34370
elefax 024 61|343750

www.maxteamer.de

info@maxteamer.de

-Garantieschein und Servicekarte-

Bei Neugeréten, die ausschlieBlich privat eingesetzt werden,
betragt die Gewahrleistungszeit 2 Jahre auf das Gerat
und 10 Jahre auf Kessel und Heizung.

Bei Gebrauchtgerdten, die ausschlieBlich privat eingesetzt werden,
betrigt die Gewahrleistungszeit 1Jahr auf das Gerat

und 10 Jahre auf Kessel und Heizung.

Bei Neugeraten, die gewerblich genutzt werden,
betrigt die Gewahrleistungszeit 1Jahr auf das Gerat

und 10 Jahre auf Kessel und Heizung.

Bei Gebrauchtgerdten, die gewerblich eingesetzt werden,
ist die Gewahrleistung auf das Gerat ausgeschlossen.

Auf den Kessel und die Heizung betragt die Gewahrleistungszeit 10 Jahre.




Es wird keine Garantie iibernommen fiir:

- Fehlerhafte Aufstellung oder Installation
- Nichtbeachten der Betriebsanleitung

- VerschleiRteile, wie Dichtungen, Biirsten, Borstenkranze etc.

- Verwendung von Reinigungsmitteln oder Chemie

- Nicht rechtzeitiges Entkalken bzw. Spiilen der Heizkessel oder
wasserfiihrenden Leitungen

- Mechanische Beschadigungen, gleich welcher Art

- Schaden, die der Kunde selbst verursacht hat

- Hohere Gewalt, Umwelt- und Witterungseinfliisse

- Transportschiaden

- Eigenmachtige Veranderungen am Gerit

Ohne Rechnungskopie und Serviceheft keine Garantieleistungen!

Frachtkosten fallen nach 2 Jahren bei jeder Reparatur an.

Sollte die Garantie abgelaufen sein, wird ein Kostenvoranschlag erstellt.

Sollten Sie keine Reparatur wiinschen, wird Ihnen dieser in Rechnung gestellt.

Bitte verwahren Sie die Originalverpackung auf, da Reparaturen nur in dieser angenom-
men werden und das Gerat bei einem eventuellen Versand nur in dieser versichert ist.
Sollten Sie das Gerat nicht in der Originalverpackung versenden, werden wir fiir den
Riickversand eine neue Verpackung verwenden und auch berechnen.

Kaufdatum: KD-Nummer:

Geratenummer:

Verkaufer:

Ihr B&L Team -Jiilich-



B&L-Elektrogerite GmbH®

[ 1] ]

Werner-Bloss-Str. 19
D-52428 Jiilich

(T 1]

FON: ++49 (0) 2461-3437-0
FAX: ++49 (0) 2461-3437-50
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www.maxteamer.de
info@maxteamer.de
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